
Wŀƪ ȊōǳŘƻǿŀŏ ǇǊȊȅǊȊŊŘ  
   do fotografowania nieba 

Janusz Wiland 18.09.2020 
Zdjňcie z prowadzeniem rňcznym 

 2 minuty 12 sekund    ISO 3200 

     czyli podstawy ekonomicznej  

                 astrofotografii 



½ŘƧťŎƛŜ ŀǇŀǊŀǘŜƳ ƴƛŜǊǳŎƘƻƳȅƳ ς gwiazdy poruszone  

45 sekund ς ogniskowa 24 mm  (widoczne kolory gwiazd) 

APARAT NIERUCHOMY ς 5_¦DL /½!{ b!|²L9¢[!bL! ς GWIAZDY PORUSZONE 



Aby uzyskaĺ w miarň punktowe gwiazdy przy nieruchomym aparacie  

stosujemy zasadň Ă500ò.  

 

DzielŃc liczbň 500 przez dğugoŜĺ ogniskowej w mm 

otrzymujemy iloŜĺ sekund czasu naŜwietlania zdjňcia, 

aby gwiazdy jeszcze wychodziğy akceptowalnie punktowo 

po zmniejszeniu zdjňcia. 

 

Na przykğad: 

 

Ogniskowa 100mm ï 500/100 ï maks. czas naŜwietlania 5 sekund 

Ogniskowa 40 mm ï 500/40 ï    maks. czas naŜwietlania 12 sekund 

Ogniskowa 25 mm ï 500/25 ï    maks. czas naŜwietlania 20 sekund 

APARAT NIERUCHOMY 



APARAT NIERUCHOMY 

Zdjňcie aparatem nieruchomym zgodnie z zasadŃ Ă500ò. 

Ogniskowa 40mm ï czas 13 sek. Gwiazdy nieco poruszone, 

ale po zmniejszeniu zdjňcia gwiazdy sŃ akceptowalne. 

14.09.2020  Jowisz i Saturn 



APARAT NIERUCHOMY 

105 zdjňĺ po 4 sekundy   f=100mm  ISO 8000 ï zasada Ă500ò 



Ogniskowa 40mm ï czas do 13 sek dajŃ gwiazdy akceptowalne 

         po zmniejszeniu zdjňcia zgodnie z zasadŃ Ă500ò. 

f=40mm    t=20sek 

f=40mm    t=13sek 

f=40mm    t=8sek 

APARAT NIERUCHOMY 



Por·wnanie zdjňĺ obiektywem 40mm ï 60 sekund naŜwietlania. 
                14.09.2020  Jowisz i ĂRondelekò w Strzelcu ï FASTRON-10 DP 

Aparat nieruchomy 

Aparat z prowadzeniem rňcznym 

APARAT NIERUCHOMY i Z PROWADZENIEM 



ZDJŇCIE Z RŇCZNYM NAPŇDEM 

JeŜli z krňci siň gağkŃ z wprawŃ, delikatnie, dobrze ustawi gğowicň na biegun 

  to moŨna znacznie wydğuŨyĺ czas i nawet zastosowaĺ dğuŨsze ogniskowe. 
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FASTRON-10DP 
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OŜ zawias·w 

osiŃ godzinnŃ 
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Aby uzyskaĺ punktowe gwiazdy przy dğuŨszym czasie naŜwietlania 

naleŨy przymocowaĺ aparat fotograficzny do urzŃdzenia, kt·re  

prowadzi aparat podczas naŜwietlania z takŃ prňdkoŜciŃ z jakŃ 

gwiazdy przesuwajŃ siň po niebie.  

 

Gğowica paralaktyczna to jest takie wğaŜnie urzŃdzenie, kt·re posiada 

gğ·wnŃ oŜ obrotu, zwanŃ osiŃ godzinnŃ, ustawionŃ idealnie r·wnolegle 

do osi wirowania Ziemi. W·wczas wystarczy obracaĺ ruchome ramiň  

tej gğowicy z tŃ samŃ prňdkoŜciŃ z jakŃ obraca siň Ziemia, aby uzyskaĺ  

punktowe obrazy gwiazd na matrycy aparatu. 

 

W tym opracowaniu zademonstrujň jak wykonaĺ taki prosty przyrzŃd  

z rňcznym napňdem, aby uzyskaĺ ğadne zdjňcia z punktowymi gwiazdami. 

 

Budowa tej gğowicy oparta jest na elementach gğowicy FASTRON-10DP 

opisanej na moim blogu www.astrojawil.pl        

http://www.astrojawil.pl/
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                             ZağoŨenia budowy kozioğka: 

 

Å  OŜ godzinna z zawias·w meblowych ze stali nierdz. 60 x 60 mm 

 

Å  Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gruboŜci 6,5 mm  

 

Å  śruba napňdowa ze Ŝruby metrycznej M6 o skoku gwintu 1 mm 

 

Å  1 obr·t Ŝruby napňdowej ma trwaĺ r·wno jednŃ minutň = 60 sekund 

 

                             

                             ZağoŨenia uŨytkowe 

 

Å  Kr·tkie ogniskowe 

 

Å  Ustawianie osi godzinnej na biegun na oko wzdğuŨ zawias·w 

 

Å  Wzorzec czasu ï sygnağy pobrane na smartfona z mojego bloga 
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 Wzorzec czasu ï sygnağy pobrane na smartfona z mojego bloga 

www.astrojawil.pl/blog/ 
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PODSTAWY MATEMATYCZNO-ASTRONOMICZNE 

średnia doba sğoneczna trwa 24 godziny 

Doba gwiazdowa trwa 23h 56m 04sek = 86 164 sek 
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PODSTAWY MATEMATYCZNO-ASTRONOMICZNE 

OŜ zawias·w 

 

 

OŜ godzinna 

K·ğka dystansowe 

Gağka z podziağkŃ 

     sekundowŃ. 

Ramiň ruchome 

Ramiň  

nieruchome 

OdlegğoŜĺ Ŝruby od osi 

            R = ? 

                       WAŧNE 
śruba napňdowa powinna byĺ prostopadğa 

do ramienia ruchomego.  

Wpğyw tzw. Ătangensu alfaò jest pomijalny 

w pozycji Ŝruby +/- 5mm od pozycji prostopadğej.  



.¦5¦W9a¸ D_h²L/B t!w![!Y¢¸/½b+ ½ wB/½b¸a b!tB59a 

PODSTAWY MATEMATYCZNO-ASTRONOMICZNE 


